O NICO Checkliste

FAHRZEUGTEILE

ugdeichsel, hohenverstellbar

NICO FAHRZEUGTEILE GMBH

Gdrtitzer Str. 7

04720 Grofweitzschen
Tel: 07066/ 99 11-300
Fax: 07066/ 99 11-20
E-Mail: kontakt@nico.info
Internet: www.nico.info

GL

Zugdeichselparameter

GL mm P mm

Gesamtldnge der Zugeinrichtung Linge Deichselzwischenstiick

FD mm DP mm

freie Deichselldnge & Deichselzwischenstiick "

D min DVL mm  KNOTT )

Rohr & oder  der Zugdeichsel Liange Deichselvorderteil Bremsen ﬁrsen

L mm K/ (B) mm

Linge der Zugdeichsel Hohe KropfmaB %

KAE mm AEL mm -

Kropfmall Auflaufeinrichtung Kuppelpkt. bis Vorderkante Gleitrohr

freie Deichsel -
AnschweiBteile ja / nein Anhiingerkonfiguration Deichselvorderteil I Enwﬁ
I-Auflagebock I:I l:l x |:| Kugelkupplung 50 mm i@,‘
2-Stiitzradhalter L L ' | X mm [ ] Kugelkupplung 60 mm @
3-HBH-K 1 ~ -

onsole I:I l:l > | mm |:| DIN-Zugose 40 mm
4-Bowdenzuganschlag |:| |:| n__J% _ I:I NATO-Zugbse 76 mm 6
5-Feststellknebel M x ) I:I l:I 1 I:I FRANZ-Zugose 68 mm '
6-Feststellknebel M x ) |:| |:| \"AP
Masseangaben Seit 2001 bendtigen wir auch den Dc-Wert des Zugfahrzeuges um Ihnen eine Fahrzeugtechnik
GA K fachkundige Aussage zu ermoglichen. Der Dc-Wert ist an der Kupplung des -
. & Zugfahrzeuges abzulesen. WESTFALIA

zul. Gesamtgewicht —TC P\ w—
des Anhéngers De-Wert: KN 2
C kg
Achslast
S ke Kundennummer: Name: Mit freundlichen Griien
Stiitzlast
T ke Firma: Telefon: Nico Fahrzeugteile GmbH
Zul. Gesamtgewicht
des Zugfahrzeuges Datum:

)





